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Estação Total

Séries Power RTS/OTS680

Medições de alta precisão, prisma: 1mm+1ppm. (Opcional de fábrica)

 Medição sem prisma de 500m (R500) / 1000m (R1000).

Pode-se trabalhar com coletor de dados externo, com o  software 
FOIF FieldGenius, entre outros. (Opcional de fábrica)

Função de senha para segurança. (Opcional de fábrica)

ou cabo RS-232C
com coletor de dados por bluetooth 

  

TS680 pode trabalhar em conjunto

Registro ou transferência de dados para o cartão SD externo

Conexão Bluetooth. (Opcional de fábrica)



Prumo ótico  

  Precisão

  Imagem

  Ampliação

  Campo de visão

  Alcance de focus

Direta

x3

0.8mm/1.5m

4

0.5m até 

Prumo laser (Opcional)

  Tamanho do ponto laser/ brilho

  Comprimento da onda laser

  Precisão

Ajustável

635nm

1mm/1.5m

 
Amplo LCD (240 128)

Carregador

Tempo de carga Aproximadamente  4 horas

Tempo de operação continuo

FDQ10(110V /240V ) 

Bateria

  Tipo da Bateria 3400mAh Li-on Recarregavél

  Classe laser   Classe 2/IEC60825-1

Programas de aplicações         

 Nível Tubular

  Nível Esferico

30 /2mm

8 /2mm

  Alcance 3         

Compensador  

Sensibilidade do nível

Display

7.4V DCVoltagem

19 horas

                     Levantamento / Locação / Interseção / REM / MLM

                    Área / Ponto e linha    /Coordenada/OFFSET/ Estrada 3D

Outros

  Comprimento/Imagem

Abertura da objetiva

  Ampliação/Campo de Visão

Resolução (m/inch Selecionável)

  Foco minimo

Telescopio

156mm/Direta

x30

1.0m

   45mm

/1 30

  Precisão  2  / 5             

360 /400gon/6400mil,selecionável

Medição de ângulo

  Sistema de leitura

0.5 /1 /5 (ou 0.1mgon/0.2mgon/1mgon)

  Angulo unitário                 

Leitura minima

Codificador absoluto 

*1

Medição de distância (500)

  Classe laser:              Prisma Classe 1 (IEC60825-1)

Fita refletiva/ RP60

1 a 3500m

1 a 6000m

128M memoria interna , SD Card

Alfanumérico, duplo

5.5kg Peso ( Incluindo as baterias) 

Memoria

 

*4

 Sensores                  Temperatura e pressão

Teclado

185x220x360mm

-20  até+50 Temperatura de operação                    

 Dimensões( WxDxH )

-40  até+70 Temperatura de armazenamento

Proteção contra água / poeira              IP55(IEC60529)

USB/RS-232C/Bluetooth (Opcional) Interface

Coletor externo de dados             PS236  ( Opcional) PDA

Software de processamento

Sottware de transferência

FOIF Geomatics CAD (Opcional)

FOIF Geomatics Office

0.1mm/1mm

    Sem prisma      Classe 3R

    Faixa de dedição (Boas condições)*2

    Sem prisma      *3 1 a 500m

1 a 800m

   Prisma    1 a 3000m (Classe 1)/1 a 5000 (Classe 3R)

   Precisão

   Prisma

Fita refletiva/ RP60

    Sem prisma      

    Tempo de Medição

   3mm+2ppm

   2mm+2ppm/1mm+1.5ppm (Opcional)

Inicial: 2.5s

1-200m: 3mm+2ppm/>200:5mm+3ppm

Tip. 1.0-1.5s

Tip.1.5s

Tip.1.5s-5s, max.20s    Sem prisma      

Fita refletiva/ RP60

   Prisma

Classe 2

  Classe laser:           

Classe 1/Classe 2

Classe 2

Classe 3R

CPU 32 Bit

  Sistema

  Precisão 1"         

Sistema eletrônico de eixo duplo

(Medição de distãncia única a cada 30 segundos)

1 a 1200m

1 a 1000m

Medição de distância (R1000, apenas OTS)série 

Fita refletiva/ RP60

    Sem prisma      *3

    Sem prisma      

Fita refletiva/ RP60

Modo Longo/Prisma

Modo Padrão/Prisma

Faixa de Medição (Boas condições) *2

Prisma modo padrão/Prisma modo lonfo 

Fita refletiva

Sem prisma modo padrão

Sem prisma modo longo

Prisma modo longo

Prisma modo padrão

Precisão/Tempo de medição (max. 20s)

1mm+1.5ppm/1.0s~5.0s

2mm+2.5ppm/0.7s~6s

2mm+2ppm/1s~5s

1-500m: 2mm+2ppm/0.7s~6s
>500m: 4mm+2ppm/3s~12s

Especificação Técnica

Estação Total série Power RTS/OTS680 
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/

/
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Ilustrações, descrições e especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. 

*1 Desvio padrão baseado em  ISO17123-3 *2 Boas condições : Visibilidade sem neblina a cerca de  40km 

*3 Refletor: Cartão Kodak com 90% refletivo *4 Prumo laser montada na parte inferior do eixo vertical

Distribuidor Local:

Visite o site do fabricante:  http://www.foif.com/system/files/TS680_Power_Total_Station_EN.pdf

GEOCENTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDA
Rua João Cachoeira, 488 conj 804 – Vila Nova Conceição – São Paulo – SP
Fone: (011) 3079-0520 - E-mail:  - Site:   geocenter@geocenter.com.br www.geocenter.com.br

REPRESENTANTE FOIF EXCLUSIVO PARA O BRASIL
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